
Oprethold hygiejnen i dit BWT filter 
 

Coronavirus-epidemien er en ærgerlig situation, som vi alle befinder os i. Som følge vil 

nogle af jer måske opleve begrænset brug af jeres BWT Best-filtre i en længere periode.  

 

Denne stilstand går desværre udover hygiejnen i selve filtret. Af hygiejniske årsager 

anbefaler vi derfor at skylle Best-filtrene igennem med vand for at undgå dårlig smag fra 

filtret.   

________________________________________________________________________ 

Sådan skyller du dit BWT filter 
 

Du kan nemt skylle dit filter og sikre en god hygiejne. Vi anbefaler på det stærkeste at 

gennemskylle filtret, hvis det ikke har været brugt i cirka 1 uge. Efter 4 ugers stilstand uden 

gennemskylning, anbefaler vi at udskifte filter grundet risiko for bakterievækst. 

 

Nedenfor kan du se fremgangsmåden for rensningen for henholdsvis et filter med det 

gamle filterhoved samt et filter med det nye filterhoved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide til nyt filterhoved 

1. Tag en spand stor nok til 5-10 liter vand og sæt under flushventilen 

2. Åben for flushventilen og skyl filtret via denne 

Det nye filterhoved skylles ved at dreje på flushventilen, der er integreret i 

hovedet. Pilen på billedet viser flushventilen, der skal drejes.  



Guide til "ældre" filterhoved 

1. Tag en spand stor nok til 5-10 liter vand og sæt under flushventilen 

2. Åben for flushventilen og skyl filtret via denne 

Det ældre blå filterhoved skylles ved a trykke på flushventilen, der er monteret på 

afgangssiden. Pilen angiver placering af flushventilen, der skal trykkes på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


